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Pompy | mieszadta do sciekow

Nasze portfolio oferuje roznorodnosc produktowg w doborze pomp oraz mieszadet do wszelakich
aplikacji i zastosowaniu na sciekach komunalnych.
Zakresy mocowe i wydajnosciowe zostaty przedstawione ponizej

Pompy zatapialne

5 e
s

Wydajnosci do 10 000 m3/h

Moce silnikéw do 600kW

Wysokosci podnoszenia do 200m

Wirniki typu N, utwardzone, pototwarte, otwarte, Vortex i wiele innych

Pompy suchostojace

Wydajnosci do 10 000 m3/h

Moce silnikow do 600 kW

Wysokosci podnoszenia do 200m

Wirniki typu N, utwardzone, pototwarte, otwarte, Vortex i wiele innych

Wydajnosci do 26 000 m3/h

Moce silnikow do 400 kW

Wysokosci podnoszenia do 50m

Wirniki wielonokanatowe, diagonalne, smigtowe i wiele innych

adaptacyjne
pompujace
wolno i srednioobrotowe



Pompy do wody

Pompy normowe

Wydajnosci do 1800 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia do 160m

Moce silnikow do 315 kW

Wirniki zamkniete, otwarte i wiele innych

e Wydajnosci do 640 m3/h
e Wysokosci podnoszenia do 160m
e Moce silnikdw do 37 kW

Gtebinowe:

e Wydajnosci do 520 m3/h
o Wysokosci podnoszenia do 7/00m
e Moce silnikéw do 350 kKW

Poziome: Pionowe:

« Wydajnosci do 850 m3/h » Wydajnosci do 160 m3/h

« Wysokosci podnoszenia do 950m e Wysokosci podnoszenia do 330m
e Moce silnikow do 900 kW e Moce silnikow do 55 kW

Pompy dwustrumieniowe

e Wydajnosci do 12 000 m3/h
o Wysokosci podnoszenia do 220m
e Moce silnikow do 1250 kW




Oferujemy uzytkownikom state kompleksowe umowy
serwisowe w ramach ktorych wykonujemy:

- planowe, okresowe przeglagdy pomp i mieszadet

- prace konserwacyjne i naprawy pomp i mieszadet

- awaryjne reakcje serwisowe

- pomiary, inspekcje, analizy pracy urzadzen i instalacji
celem rozwigzania problemow

-

e
o
oA
u; _f
-
] Wk}"‘ :
—
b
il ™ D A \ - .
» - 7 =
Bo LD ER Bolder Serwis 5p. z 0.0. Oddziat Poludnie
: - ul. Mogielnicka 103 ul. Kedzierzyriska 19/Hala numer I
Serwis 05-600 Gréjec 41-902 Bytom
T:+48 782 252 764 T: +48 602 402 639
M: serwis@bolder.com.pl M: serwis@boldercom.pl

bolder.com.pl



